
 

 

Rutiner för brandsäkerhet 

 

Beskrivning av byggnaden 

En klubbstuga med tvättstuga, toaletter, kansli, kök, samlingslokal, grupprum samt städ och 

teknikförråd. En byggnad med omklädningsrum innehållande dusch och toaletter, ett soprum, ett 

fläktrum samt ett förråd. Två byggnader med lagförråd. 

 

Beskrivning av verksamheten 

Fotboll 

 

Kontroller och underhåll 

Kontroller och underhåll sköts av Borås Stad. Vid upptäckt av brister kontaktar BIK ansvarig 

förvaltning på Borås Stad så att åtgärdar vidtas. 

 

Instruktioner vid brand 

1.  Rädda först personer i omedelbar fara. 

När du upptäckter brand larma brandkåren tfn 112. 

Stäng dörrar och fönster. 

Försök om möjligt släcka elden (om det kan göras utan fara ör personskada). 

 

2. Utrymning. 

Utrym byggnaden lugnt. 

 

3. Återsamlingsplats: grusplanen. 

 

 



Beskrivning av tekniska brandskyddsåtgärder 

Nödbelysning 

Dörrar i utrymningsvägar 

Brand – och utrymningslarm 

Släcksystem 

Räddningsvägar 

Skydd mot brandspridning till närliggande byggnad 

Ytskikts brandklass 

Checklista över organisatoriska brandskyddsåtgärder 

Utbildning 

Information 

Övningar 

Kontrollplaner och dokumenthantering 

 


